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PLANTAE R Hochpflanzkasten

- stilvolle Hochpflanzk&sten fur Ihre
individuelle AuBenplanung

- vielseitige Gestaltungsmaoglichkeiten

- Sibirische Larche Rhombusleisten 27/57 mm

- inkl. Pflanzfolie DUOTEC & Holzboden

- Pflanztiefe ca. 35 cm

I

Min

- inkl. Montagematerial
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PTR 40180 als Eckkombination _=-_'. / PTR 6060 mit Rollen
0 PLANTAER Hochpﬂanzkéisten PTR 40 | SIB. LARCHE Unser ausfuhrliches Aufbauvideo

Hohe jeweils go cm, stirnseitige Elemente vormontiert, finden Sie unter www.gartenholz.com
oder direkt Gber den QR-Code!

inkl. Pflanzfolie (DUOTEC), Holzboden (Pflanztiefe ca. 35 cm) u. Montagematerial

=— 90 —=y

Art.-Nr. PTR 4040 PTR 4060 PTR 4090 PTR 40120 PTR 40150 PTR 40180
Breite x Lange 40 X 40 CM 40 x 60 cm 40 X 90 CM 40 X120 CM 40 X 150 €M 40 x 180 cm
Preis in Fr. 499.00 535.00 610.00 685.00 735.00 799.00

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!
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Empfehlung: Erstanstrich mit
Holzgrundierol

PLANTAE R Hochpflanzkasten

Unsere Hochpflanzkasten PLANTAE R aus Sibirischer Larche lassen sich auf vielfaltige Weise nutzen.
Ob als Sichtschutz vor neugierigen Blicken, als dekorativer Raumtrenner im Garten und auf der
Terrasse oder auch als stilvolles Hochbeet. Durch die individuelle Anfertigung bietet die
Pflanzkasten-Serie PLANTAE R nahezu grenzenlose Gestaltungsmadglichkeiten.

Vorgefertigte Stirnelemente je nach Serie (Breite 40 x Hohe go cm bei PTR 40 bzw. Breite 60 x Hohe
90 cm bei PTR 60) vereinfachen den Aufbau der Hochpflanzkasten.

Auf unserer Internetseite finden Sie ein ausfUhrliches Erklarvideo zum Aufbau.

Unser ausfihrliches Aufbauvideo
finden Sie unter www.gartenholz.com ¥
oder direkt Uber den QR-Code!

@ PLANTAE R Hochpflanzkésten PTR 60 | SIB. LARCHE
Hohe jeweils go cm, stirnseitige Elemente vormontiert,
inkl. Pflanzfolie (DUOTEC), Holzboden (Pflanztiefe ca. 35 cm) u. Montagematerial
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Art.-Nr. PTR 6060 PTR 6090 PTR 60120 PTR 60150 PTR 60180
Breite x Lange 60 x 60 cm 60x 90 cm 60 x 120 cm 60 X 150 cm 60 x 180 cm

Preis in Fr. 570.00 650.00 730.00 785.00 860.00



8 PFLANZKASTEN

10

e

PLANTAE R in Kombination mit Sichtschutz =

PLANTAE R Hochpflanzkasten fiir Ihre individuelle &
vielféltige AuBengestaltung!

TR,

mabgenai® y
Anfertigun®”
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Sonderanfertigung: Garage fir Rasenroboter

Eckleiste

ZUBEHOR PLANTAE R
Art.-Nr. Beschreibung + Grof3e Preis in Fr.
PTREH Eckleiste Holz, 4 Leisten 31.00
PTRVH Verbindungsleiste Holz, 2 Leisten 25.00
ALU 5050 Eckleiste Alu, 50 x 50 mm , 1 Leiste Lange 100 cm* 11.00
PTR 310-5 Rollen mit Feststeller, 4 Stk. 87.00
fir PTR 6060 & PTR 6090
PTR 60 KL Offnungsklappe (stirnseitig) fur alle PTR 60 287.00

Klappe ca. 50 x 50 cm, Edelstahl-Scharnier mit Kette,
inkl. Innenboden ca. 5o x 5o cm

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114! * variabel kirzbar (Zuschnitt kundenseitig)
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MILANO Pflanzkasten | LARCHE
Larche, Rahmenstarke 45 mm
Y 40x60cm/Art.-Nr. G 284

MILANO Pflanzkasten | LARCHE
Larche, Rahmenstarke 45 mm
¥ 40 X120 cm [ Art.-Nr. G 286

Pflanzfolie inklusive!

Abb. dhnlich Abb. dhnlich

v RHOMBUS LARCHE G 297 | G298 > RHOMBUS ROBINIE G 296 R*
V 40X 80 cm + 40 x 117 cm, Folie inklusive V 40 x 90 cm, Folie inklusive

Pflanzkasten G 293* | LARCHE
¥ 40 X 90 cm, 26 mm stark, mit Boden

Pflanzfolie inklusive!

<< DUO Sechseck-Form*
Larche, Rahmenstarke 45 mm
Art.-Nr. G 225

Eckleiste ALU 5050 >>
50 X 50 mm | Ldnge 100 cm
variabel kirzbar
(Zuschnitt kundenseitig)

Empfehlung:

Pflanzfolie inklusive! Erstanstrich mit Holzgrundierol
@ MILANO Pflanzkasten | LARCHE | Rahmenstarke 45 mm @ RHOMBUS Pflanzkasten* | ROBINIE & LARCHE | teilmontiert | Folie inkl.
Art.-Nr. Breite x Lange Hohe Preis in Fr. VE Art.-Nr. Holzart/Material Breite x Lange Hohe PreisinFr. | VE
G 284 40 x 60 cm 30cm 125.00 6 G296R Robinie 40X 90 cm 42cm 275.00 -
G 286 40 X120 CM 30cm 210.00 6 G297 Larche 40 x 80 cm 38cm 249.00 o
. G298 Larche 40 X117 CM 38cm 280.00 -
© Pflanzkasten* | LARCHE | teilmontiert, Folie Zubehor
AFL-NT. ETE T Hohe Preisin Fr. ve | @ DUO Sechseck-Form* | LARCHE | Rahmenstérke 45 mm
G293 40 X 90 cM 42.cm 125.00 6 Art.-Nr. Abmessung Hohe Preis in Fr. VE
G 294 40 x 60 cm 40 cm 87.00 6 G 225 @75cm 30cm 249.00 -
ZUBEHOR: Folieneinsatz DUOTEC | Aluleisten
Art.-Nr. Beschreibung + Grof3e Preis in Fr.
FB 4090 Folie fir G 293 41.00
FB 206 Folie for G Die Pflanzkasten G293-G294 kénnen zusatzlich mit
£:000) OUENUISI2 9% 39-00 einer strapazierfahigen Folie (DUOTEC) ausgeklei-
ALU 5050 Eckleiste Alu, 50 x 50 mm, 1 Leiste Lange 100 cm** 12.00 det werden. Folienfarbe nach Verfigbarkeit.

* solange der Vorrat reicht

** variabel kirzbar (Zuschnitt kundenseitig)
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AKTIV Pflanzkasten
bestes Preis-Leistungsverhaltnis
Rahmenstarke 40 mm, mit Boden, KDI*

\
V Art.-Nr. 200110/200100

o AKTIV Pflanzkasten 40 mm Wandstarke mit Boden, KDI*

@ sOLO Pflanzenkasten aus Rahmen 6/6 cm, KDI*

Raumteiler
VENEZIA**

Bausatz komplett:

mit Spalier und
Pflanzkasten,
Holzer KDI*

SPALIER

kombinierbar mit

Pflanzkasten in

entsprechender

Breite.
Art.-Nr.
G 816/G 817

in Kombination >>

Pflanzkasten
AKTIV

SOLO Pflanzkasten
Unsere Top Serie in feiner Verarbeitung, extra stabil.

Folieneinsatz DUOTEC AKTIV

Kantholzer 6/6 cm, Holzer KDI*, verschiedene Grofden

* KDI = Holzer kesseldruckimpragniert chromfrei

** solange der Vorrat reicht

Art.-Nr. Breite x Lange Hohe Preis in Fr. Art.-Nr. Breite x Ldnge Hohe Preis in Fr. Art.-Nr. Grofe Preisin Fr.
200110 40 X 90 cM 32cm 160.00 G 257 40 x 60 cm 45cm 220.00 FB 4090 Folie fir 200110 41.00
200100 40 X120 Cm 32¢cm 180.00 G 258 40X 90 cm 45Cm 249.00 FB 40120 Folie fir 200100 45.00
@ VENEZIA** Raumteiler komplett mit Spalier, KDI* G259 40x120cm 45¢€m 310.00 Folieneinsatz DUOTEC VENEZIA
G 260 o 0cm cm .00 P
G 270 ‘ 40X 90 cm ‘ 143 cm 125.00 HORES g HE FB 4090 ‘ Folie fur G 270 ‘ 41.00
G261 60 x 60 cm 45cm 249.00
. Folieneinsatz DUOTEC SOLO
9 Spalier (ohne Schrauben) G262 100 X 100 €M 45Cm 410.00 —
Art.-Nr. Breite Héhe Preis in Fr. FB 4060 el i € 2257 39.00
G 816 gocm 180 cm 140.00 Die Pflanzkasten kénnen FB 4090 Folie fir G 258 41.00
zusatzlich mit einer B Folie for G
G817 120Cm 180 cm 150.00 strapazierfahigen Folie 40120 SRS 259 45-00
(DUOTEC) ausgekleidet FB 40150 Folie fiir G 260 48.00
werden. Folienfarbe nach i
FB 6060 Folie fir G 261 1.00
Verfugbarkeit. 4
FB 100100 Folie fir G 262 45.00

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

HOLZ - EIN NATURLICHER WERKSTOFF

Holz ist ein natirlicher Werkstoff, jedes einzelne Produkt unterscheidet
sich in Struktur und Faserverlauf. Die chromfreie Kesseldruckimpragnie-
rung der Kibler Holz-Produkte schitzt |hr Gartenholz vor Pilz- und Insek-
tenbefall. Durch die Holzstrukturen sind Farbunterschiede unvermeidbar
und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar. Bei Larchenholz kann auf
Grund des hohen Harzgehaltes Harz austreten. Harzaustritte sind kein
Reklamationsgrund.

Holz ist ein Naturprodukt. Es ,atmet", das heif3t, es kann Feuchtigkeit auf-
nehmen und an trockenen Tagen diese wieder an die Umgebung abgeben.
Auftretende Trockenrisse sind deshalb naturlich und haben keinen Einfluss
auf die statische Belastbarkeit. Auch bei verleimten Holzern (Leimholz) kon-
nen Risse auftreten. Durch das unterschiedliche Materialverhalten zwischen
Holz und Klebstoff verlaufen die Risse hdufig auch entlang der Leimfugen.
Diese sind keine Fehlverklebungen, sondern werkstoffbedingte Eigenschaf-
ten. Die Risse sind nicht vermeidbar und somit kein Reklamationsgrund.
Durch Einwirken von Regen oder Feuchtigkeit werden natirliche Inhalts-
stoffe aus dem Holz ausgewaschen und konnen zu Verfarbungen fihren.
Je nach Holzfeuchte kénnen Holzteile unterschiedlich stark ,arbeiten" und
es kann zu Veranderungen in den Abmessungen (bis zu 10 %) kommen. Da-
durch kénnen gewisse Breitendifferenzen auftreten.

Ambiente, Nut- und Federbretter

Bei Verbindungen von Nut-Feder-Elementen (reflektierende Larmschutz-
wande, Ambiente) kann es witterungsbedingt zum Quellen und Schwinden
des Holzes kommen. Spaltenbildung (Luftzwischenraum) ist dabei ein
naturlicher Vorgang und kein Reklamationsgrund.

Larchenholz

Beim Larchenholz kann Harz austreten. Trocknen lassen und mit einem
Messer entfernen. Bei Larche ist holzartbedingt ein hoherer Astanteil vor-
handen. Helles Splintholz gehort zur Optik der Holzart und ist Larche-
typisch. Fur unser Larchenholzsortiment verwenden wir folgende Holz-
arten: Europaische Larche, sog. ,Japan Larche", Douglasie, Sibirsche Larche
(Keine Trennung innerhalb der Sortimentsbereiche moglich). Das Douglasi-
enholz ist im Kern leicht rétlich wie Larchenholz. Ausserhalb des Kernbe-
reiches ahnelt die Farbe der Douglasie dem Fichten- oder Kiefernholz.
Gegen die Verschmutzung empfehlen wir die Behandlung mit Holzpflegedl.
Empfehlung als Erstanstrich Holz Grundierdl. Zur Erhohung der Lebensdauer
empfehlen wir eine Kesseldruckimpragnierung. Mehr zum Larchenholz auf S. 5.

Robinienholz | Kastanienholz | Eichenholz

Bei Rundholzern, Pfahlen, Halbholzern, Schwellen, Pfosten, Rahmen, Brettern
Balken usw. sind Trockenrisse und Faulaste holzbedingt und somit kein Rekla-
mationsgrund. Keilgezinkte Robinienprodukte sollten vorrangig fir nichttra-
gende Anwendungen eingesetzt werden. Eine Verwendung fir den tragenden
Holzbau im Sinne der DIN 1052 ist nicht méglich. Verfarbungen durch Witte-
rungseinflisse sind holzartbedingt (z.B. schwarzblave Verfarbungen durch
Eisen-Gerbstoff-Reaktion). Fordern Sie unsere Pflegeanleitung an.

Robinienpfahle | Robinienstimme

Die naturgewachsenen Robinienstdmme kénnen erheblich im Durchmes-
ser abweichen. Eine Abweichung um mindestens 30 % ist zu tolerieren.
NatUrliche Krummschéftigkeit ist geradezu charakteristisch. Wir empfeh-
len grundsatzlich die Verwendung der geschalt und geschliffenen Robini-
enstamme. Fir Anwendungen mit Kérperkontakt (Spielgeréte etc.) emp-
fehlen wir die Stamme zusatzlich beim Einbau nachzuschleifen. Bei den
gesagten Vierkantpfahlen sind Krummschaftigkeit, Splintanteil und Baum-
kanten zu tolerieren und kein Reklamationsgrund.

Erstanstrich bei Robinienholz, Larchen-, Kastanien- und Eichenholz
Wir empfehlen Ihnen, bei allen Holzarten ohne Impragnierung einen Erstan-
strich mit Holz Grundierdl vorzunehmen. Das Ol schiitzt die Holzer vor Féulnis
und Blaue entsprechend DIN 68800 Teil 3 und Pilzbefall, EN 113 und EN 152.

TIPP Holz Grundierdl ist nach ca. 5-6 Tagen mit wassrigen Lasuren und
Olen iiberstreichbar. Temperatur in der Aushirtungsphase > 5°.

Robinien Rollzaun

Verbindung mit verzinktem Wickeldraht. Durch den Gerbséureanteil des
Holzes, kann es auf dem Draht zu Verfarbungen kommen, die oft mit Rost
verwechselt werden. Die Verfarbungen lassen sich abwischen oder ver-
schwinden durch die Witterungseinflisse von selbst. Auch auf dem Holz
kann es durch die Gerbsaure-Metallreaktion zu Verfarbungen und schwar-
zen Flecken kommen.

Die Kopfe der Zaunstaketen sind bearbeitet, loser Bast mdglich. Abstand
ca. 7 cm (Naturzaun, Abstand kann teilweise erheblich abweichen).

EPDM Dachbahn

Eine Verwendung der EPDM Dachbahn aus der KUBUS FLEX Serie nach
DIN 18531 ist nicht maoglich. Es handelt sich um eine Sonderkonstruktion
ohne Gefille. Sollten Sie eine Verwendung nach DIN 18531 anstreben, wird
ein Gefélle von mindestens 2 % nach K1 bendatigt.

Wenden Sie sich an Ihren Fachh&ndler oder an unser Team.

Trockenrisse Robinie Rundholz
Schaukel / Pfahle / Stamme

Blauepilz bei Robinienholz

Blauepilze gehoren zu der Gruppe der holz-
verfarbenden Pilze. Sie beeintrachtigen das
Aussehen des Holzes durch Verfarbung, ein
Abbau und ein damit einhergehender Festig-
keitsverlust des Holzes erfolgt dagegen nicht.

Wir empfehlen vor dem Einbau des Holzes
eine Behandlung mit Holz Grundierdl.

Naturholzschwelle mit Rissen

Endrisse bei Robinienholz sind
kein Reklamationsgrund

Robinienstamm

Trockenrisse bei Kanthslzern,
Brettern, Rahmen, Terrassendielen, Leim-
holzpfosten, verleimten Holzern Pergola

Trockenrisse bei Palisaden/
Stammen / Larchenpfédhlen

Charakteristische Eigenschaften
bei Sitzgruppen aus Balken + Rahmen
z.B. Alpenland | Tantum | Parkbanke u. Tische

_.-""“\q.-

Verwendungshinweise fiir Wolmanit® CX behandeltes Holz

- Wolmanit® CX behandeltes Holz enthélt Kupferhydroxidcarbonat, Kupfer-HDO und
Borsaure zum vorbeugenden Schutz gegen holzzerstérende Pilze und Insekten

- Zur Anwendung im Freien mit und ohne Erdkontakt
(Gebrauchsklassen 3 und 4 nach DIN EN 335)

- Wolmanit® CX behandeltes Holz nur in Bereichen ohne direkten Kontakt mit Lebens-
und Futtermitteln verwenden

- Bei der Bearbeitung des behandelten Holzes (Sdgen oder Schleifen) sind die
gesetzlichen Grenzwerte fiir Holzstaub einzuhalten (siehe auch TRGS 553 ,Holzstaub”)

®eingetragenes Warenzeichen der Dr. Wolman GmbH, www.wolman.de

Fotos und Abbildungen kénnen vom Original abweichen. Zeichnungen und Fotos sind urheberrechtlich geschitzt.
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ROBINIENHOLZMOBEL - SIE KAUFEN
EIN STUCK NATUR

Unsere Gartenmobel werden aus hochwertigen europdischen Robinien-
holz hergestellt. Die hohe natirliche Dauerhaftigkeit, sowie die hand-
werkliche Verarbeitung garantieren eine besondere Qualitat.

Vergessen Sie bitte nicht!

Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und reagiert auf die unterschied-
lichen Witterungsverhaltnisse. Fir holztypische Eigenschaften, die durch
direkte Witterungseinflisse noch verstarkt werden Gbernehmen wir keine
Gewahrleistung. Reklamationen, welche nachfolgende Punkte betreffen
konnen wir daher nicht anerkennen.

Diese materialbedingten Eigenschaften des gewachsenen Holzes lassen
sich trotz sorgfaltiger Materialauswahl und Bearbeitung nicht ganzlich
vermeiden.

Rissbildung
Trockenrisse auf der Oberflache, Hirnholzrisse an Brettenden, Risse um
Befestigungsmittel, sowie Risse in Asten und im Astbereich.

Bewegung
Verdrehungen, Krimmungen, Harzfluss, sowie Aufstehen von
Holzfasern.

Oberflache/Farbunterschiede

Die UV-Strahlung im Sonnenlicht fihrt zur Vergrauung der Holzober-
flache. Die Bildung von Wasserflecken lasst sich je nach Standort und
Lagerung nicht ganzlich vermeiden.

Holzverfarbende Pilze, sowie Eisengerbstoffreaktionen kénnen zu
grau/blau bis schwarzen Verfarbungen auf dem Holz fGhren.

Eine Garantie Ubernehmen wir innerhalb der gesetzlichen Gewahr-
leistungsfrist auf Fabrikations- und Konstruktionsfehler.
Alle weiteren Mangel werden von der Garantie ausgeschlossen.

Pflegehinweise:

Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren Mobeln haben, empfehlen wir, die-
se nach Gebrauch schrég zu stellen und mit einer Abdeckplane zu schit-
zen. Passende Abdeckplanen finden Sie in unserem Katalog.

Offenporige, wasserabweisende Anstriche auf Olbasis schiitzen das Holz
gegen Austrocknung, Rissbildung und Verschmutzung. Ein farbloses Ol
bietet keinen Schutz vor UV-Licht — die Oberflache vergraut. Ein Vergrau-
en lasst sich mit pigmentiertem Ol temporér begrenzen. Wir empfehlen
jahrlich mehrmals, mindestens aber 1-2 mal eine Pflege mit einem hoch-
wertigen Holzpflegedl.

Pflegehinweise fiir Edelstahl:

Wie die meisten Legierungen kdnnen auch qualitativ hochwertige
Legierungen unter bestimmten Bedingungen korrodieren.
Edelstahl-Produkte konnen nicht als vollig wartungsfrei angesehen wer-
den. Auf der Edelstahloberfliche kénnen Flecken, Verfarbungen und
Schmutzstellen entstehen. Zur Erzielung eines maximalen Korrosions-
schutzes bzw. Korrosionsbestandigkeit der Oberflache, muss Edelstahl
sauber gehalten werden.

Pflegehinweis:

Edelstahlmébel sollten mit warmen Wasser und einer milden Seife/Reini-
gungsmittel alle 30 Tage gereinigt werden.

Flecken, Verfarbungen und Schmutzstellen mit einem Schwamm saubern
und anschlieRend mit klarem Wasser nachspilen. Danach den Edelstahl
mit einem weichen Tuch trocken reiben und mit einer sanften Edelstahl-
Politur behandeln.
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